TEST impregnatu SKLEP INTERNETOWY

HYDRO-IZOLUJACEGO HI 3000 to-kamienia ¢ nl

PrzeprowadziliSmy test poréwnawczy po naniesieniu impregnatu
hydro-izolujgcego HI 3000 marki VBV na chtoniecie wilgoci od spodu kamienia.

Do testu uzyliSmy 2 takich samych kawatkow granitu Imperial White,
ktory jest bardzo nasigkliwym kamieniem.

Element z granitu po prawej stronie zostat zaimpregnowany ( spod i boki) impregnatem
izolacyjnym HI-3000, drugi zas po lewej stronie, pozostat bez impregnacji.
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(E'. Po wyschnieciu za ok 8 godzin, obydwa elementy umiesciliSmy w szklanym pojemniku

*wypetnionym wodg do potowy grubosci obydwoch elementéw kamiennych.
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CI:'. Po 3 godzinach wyraznie widac ze kamien po lewej (nie impregnowany) wchtonat juz wode i zmienit kolor,
¢ natomiast Kamien po prawej stronie (.zaimpregnowany HI-3000) jest ciggle suchy.
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Cl:. Po 9 godzinach kamien nie impregnowany (po lewej stronie) wchtongt wiekszos¢ wody
~* zpojemnika znaczgco obnizajac jej poziom a kamien impregnowany jest nadal suchy.
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( L: Po uzupetnieniu pojemnika wodg pozostawiliSmy kamienie jeszcze na 12 godzin.

Efekt po 24 godzinach byt taki sam :

Kamien po lewej stronie jest juz maksymalnie nasgczony wodg a zarazem bardzo ciemny, natomiast
kamien po prawej stronie jest wcigz bardzo jasny i suchy. Réznica jest niewiarygodnie duza.
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Zdecydowalismy aby pozostawic¢ oba elementy na dtuzszy czas na ok 14 dni.
Zobaczcie efekt sami.

.

Po tym czasie znowu bede sie powtarzat :)

Kamien po lewej stronie jest juz maksymalnie wchtongt wodg a kamien po prawej stronie,
ktéry byt impregnowany impregnatem izolacjacyjnym HI 3000 jest caty czas suchy.
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PODSUMOWANIE

Granity wykorzystane do naszego testu sg materiatem jednym z najbardziej nasigkliwym na rynku.
Byty one zanurzone przez caty czas w wodzie. W rzeczywistosci po montazu kamienia nie bedzie
on uzytkowanyaz w tak drastycznych warunkach.

W trakcie uzytkowania bedzie on podawany pod napér wilgoci a nie wody wiec warunki bedg bardziej
delikatniejsze od tych wykorzystanych w tescie. Pokazuje to nam zatem ze preparat ten jest bardzo
wytrzymaty i uzycie go na kamien od spodu na pare godzin przed montazem kamienia zapewni nam
bezpieczenstwo w przenikaniu wilgoci, soli oraz zwigzkéw zawartych w klejach a takze wykwitow wapiennych.
Uzycie tego preparatu powoduje zwiekszenie przyczepnosc¢ kleju do kamienia, poprzez wnikniecie

w jego strukture, zamkniecie porow wystepujgcych w kamieniu wraz z ich oczyszczeniem z pytow.

Zastosowanie impregnatu Hydro-izolacyjnego HI3000

© Plytki lub ptyty kamienne montowane na tarasach, Sciezkach i podjazdach

© Elementy schodéw zewnetrznych oraz wewnetrznych

© Plyty nagrobkowe oraz inne elementy kamienne wykorzystywane do budowy nagrobkow
© Wszelkie chtonne elementy budowlane gdzie istnieje mozliwos¢ przenikania wilgoci

SKLEP INTERNETOWY

Wytaczna dystrybucje tego preparatu prowadzi sklep internetowy do-kamienia.pl [ln-kamienia’lll



